ROMANIA

JUDETUL BIHOR
COMUNA GIRISU DE CRIS
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul " Extindere retea
apa si canalizare menajerd cu statie de pompare ape uzate menajere si bransament electric pe str. Viorelelor din
Localitatea Tarian , judetul Bihor"

Avand in vedere raportul de aprobare nr. 7128/30.12.2020 al primarului comunei Girisu de Cris in calitate
de initiator, precum si raportul de specialitate al compartimentului cadastru urbanism si achizitii publice cu nr.
7127/30.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
" Extindere retea apd si canalizare menajeri cu statie de pompare ape uzate menajere si bransament electric pe str.
Viorelelor din Localitatea Tarian , judetul Bihor"

Vazind avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Girisu de Cris;

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completirile ulterioare,

In baza prevederilor HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare i continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,

In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b si lit.c), alin. 4 lit.e, alin. 6 lit. c, alin. 7, litm art.136 alin.1, art.
139 alin.1 si alin. 3, art. 196 alin.1 lit.a, art. 200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art.1. — Se aprobd indicatorii tehnico-economici si Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul " Extindere
refea apd si canalizare menajerd cu statie de pompare ape uzate menajere si bransament electric pe str. Viorelelor
din Localitatea Tarian , judetul Bihor", conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotirare.

Art. 2. (1) —-Se mandateaza Primarul comunei Girisu de Cris, pentru semnarea documentelor necesare
investitiei;

(2)Ducerea la indeplinire a prezentei hotararii revine Primarului comunei Girisu de Cris.

Art. 3.Prezenta se comunicicu :

e InstitutiaPrefectului - Judetul Bihor,

e Compartiment urbanism,

¢ Cetatenilor comunei prin afigare publici,

¢ Compartimentului financiar-contabil- achizitii publice.
® Dosar documentatie.

PRESEDINTE DE §

) DINTA,
SANTAUIOAN

Nr.L

Djn@%_.Ol.ZOZI
Hotarérea a fost adoptaté in unanimitate cu 13 voturi din totalul de 13 consilieri in functie
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STUDIU DE FEZABILITATE

wExtindere retea apd si canalizare menajerd cu statie de pompare ape uzate
menajere si bransament electric
pe str. Viorelelor din localitatea Tdrian, judetul Bihor”

Beneficiar: Primdria comunei Girisu de Cris, judetul Bihor prin
S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Proiectant: S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.




wExtindere retea apd si canalizare menajerd cu statie de pompare ape uzate menajere si

bransament electric pe str. Viorelelor din localitatea Tarian, Judetul Bihor"

A. FOAIE DE CAPAT

Investitia:

Beneficiar:

Faza de proiectare:

Nr. proiect:

Obiect:

Proiectant:

Sef proiect:

Proiectat:

»Extindere refea apd si canalizare menajerd cu statie de
pompare ape uzate menajere si bransament electric
pe str. Viorelelor din localitatea Tarian, judetul Bihor”

Primiria comunei Girisu de Cris, judetul Bihor prin

S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

STUDIU DE FEZABILITATE

NR. PROIECT 10/2020

wExtindere retea apd si canalizare menajerd cu statie de
pompare ape uzate menajere si bransament electric
pe str. Viorelelor din localitatea Tirian, Judetul Bihor”

S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

ing. RADU CIURSAS

ing. BOGDAN CIURSAS

Faza: SF.
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wExtindere retea apd si canalizare menajerd cu statie de pompare ape uzate menajere si Faza: S.F
bransament electric pe str. Viorelelor din localitatea Tarian, judetul Bihor™ T

B. LISTA DE SEMNATURI

wExtindere retea apd si canalizare menajerd cu statie de pompare ape uzate
menajere si bransament electric
pe str. Viorelelor din localitatea Tdrian, judetul Bihor”

Proiectant:

S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Sef proiect:

ing. RADU CIURSAS

Proiectant:

ing. BOGDAN CIURSAS

Verificat:

ing. CRISTIAN CIURSAS

Data elabordrii: 2020,
ORADEA
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wExtindere retea apd si canalizare menajeri cu statie de pompare ape uzate menajere si .
; 4 o Tt Lo gt Faza: S.F.
bransament electric pe str. Viorelelor din localitatea Tarian, judetul Bihor
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wExtindere retea apd si canalizare menajerd cu statie de pompare ape uzate menajere si Faza: SF
bransament electric pe str. Viorelelor din localitatea Tarian, judetul Bihor" T

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
wExtindere retea apd si canalizare menajerd cu statie de pompare ape uzate menajere si
bransament electric pe str. Viorelelor din localitatea Tdrian, judetul Bihor”

Ordonator principal de credite/investitor

1.2. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
S.C. Compania de apa Oradea S.A.
Adresa: str. D. Zamfirescu nr. 3, Oradea
Tel: 0259/436.909,
Fax: 0259/432.576

1.3. Beneficiarul investitiei
Primiria Comunei Girisu de Cris, judetul Bihor prin
S.C. Compania de apa Oradea S.A.
Adresa: str. D, Zamfirescu nr. 3, Oradea
Tel: 0259/436.909,
Fax: 0259/432.576

1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate
S.C. Compania de apa Oradea S.A.
Adresa: str. D. Zamfirescu nr. 3, Oradea
Tel: 0259/436.909,
Fax: 0259/432.576

2. Situatia existenta si necesitatea realizirii obiectivului/proiectului de investitii

Comuna Girisu de Cris este situatd in partea de vest a Romaniei in judetul Bihor, la granita cu
Ungaria. Este situatd la 12 km de municipiul Oradea si de vama cu Ungaria (vama Bors) la o distanti
aproximativa de 25 km. S-a dezvoltat in lungul drumului judetean DJ797, avand in componenta doud
sate, satul Girisu de Cris si satul Tarian la distantd de 0.5 km unul de altul.

Accesul in comund se realizeaza prin intermediul drumului judetean DJ797. Suprafata totala
a comunei este de 45,6 km patrati reprezentdnd 6% din suprafata Zonei Metropolitane Oradea
apartinand acestei zone din 2007. Localitatea a primit indicatorul de sat european pentru parteneriat
strain si local.

In prezent, pe strada Viorelelor din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris nu existi retele
de apa si canalizare menajerd pe toatd lungimea strizii, exista un tronson de cca 290m fari retele de
utilitate publica.

Prin implementarea lucrdrilor de investitii propuse, locuitorii din zona de mai sus mentionata
vor putea beneficia de servicii de alimentare cu apa si canalizare menajera.

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului
de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre

analiza
Pentru aceastd investitie nu a fost intocmit un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de

investitii pe termen lung.

e e ———]
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wExtindere retea apd 5i canalizare menajeri cu statie de pompare ape uzate menajere si )
: . . . . o Faza: S.F.
bransament electric pe str. Viorelelor din localitatea Tavian, judeful Bihor

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

S.C. Compania de Apd Oradea SA, cu sediul in Oradea str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cu un
capital social de 12.000.800 lei isi desfasoard activitatea in baza Legii 31/1990 republicata privind
societatile comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, a Legii
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apd i de canalizare si OUG 13/2008 privind modificarea
s1 completarea Legii nr. 51/2006 si a Legii 241/2006.

Incepand cu data de 01.07.2009 Compania este operator regional, 8 comune din Zona
Metropolitand devenind actionari.

Operatorul de-servicii detine licentd de operare clasa 2 nr. 3551 din 21.01.2016 pentru
serviciul public de alimentare cu apd si de canalizare in aria bazinului hidrografic Crisul Repede
(potrivit Ordinelor nr. 22/21.01.2016, emis de Autoritatea Nationald de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice).

S.C. Compania de Apd Oradea SA detine certificate SRAC si IQ NET pentru:

- sistemul de management al calititii conform SR EN ISO 9001:2008

- sistemul de management de mediu conform SR EN SO 14001:2005

- sistemul de management de sdnatate si securitate ocupationald conform OHSAS
18001:2007.

Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintd garantia pentru
desfasurarea intregii activitati conform cerintelor de calitate, de mediu, de sinitate si securitate
ocupationald respectdnd standardele recunoscute in domeniu.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor
In prezent, pe strada Viorelelor din localitatea Térian, comuna Girisu de Cris nu exista retele
de apa si canalizare menajerd pe toatd lungimea strizii, existd un tronson de cca 290m fira retele de

utilitate publica.
Prin implementarea lucrarilor de investitii propuse, locuitorii din zona de mai sus mentionata

vor putea beneficia de servicii de alimentare cu apa si canalizare menajera.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificirii necesititii obiectivului de investitii
Anexa |- Analiza Cost beneficiu.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Prezenta documentatie trateazd lucrrile aferente extinderii serviciului de alimentare cu apa,
si canalizare menajera cu statie de pompare ape uzate de pe strada Viorelelor din localitatea Tarian,
comuna Girisu de Cris, judetul Bihor.
Executarea lucrarilor va asigura conditii normale de igiend pentru toti locuitorii, de
functionare normald a unitatilor de utilitate publicd, a operatorilor economici si oferi tuturor
persoanelor dreptul la un mediu sdnatos.

%
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wExtindere retea apd si canalizare menajerd cu statie de pompare ape uzate menajere si -
bransament electric pe str. Viorelelor din localitatea Tarian, judetul Bihor” T

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doud scenarii/optiuni
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii®

3.1. Particularititi ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept
de preemptiune, zond de utilitate publicd, informatii/obligatii/constringeri extrase din
documentatiile de urbanism, dupa caz);

Comuna Girisu de Cris este situatd in partea de vest a Romaniei in judetul Bihor, la granita cu
Ungaria. Este situatd la 12 km de municipiul Oradea si de vama cu Ungaria (vama Bors) la o distanti
aproximativa de 25 km. S-a dezvoltat in lungul drumului judetean DJ797, avand in componenti doui
sate, satul Girisu de Cris si satul Tarian la distantd de 0.5 km unul de altul.

Accesul in comund se realizeaza prin intermediul drumului judetean DJ797. Suprafata totald
a comunei este de 45,6 km patrati reprezentind 6% din suprafata Zonei Metropolitane Oradea
apartinind acestei zone din 2007. Localitatea a primit indicatorul de sat european pentru parteneriat
strdin si local.

Zona studiatd se afld in judetul Bihor, comuna Girisu de Cris, localitatea Tarian, strada

Viorelelor.

Terenul pe care urmeaza si se realizeze lucrdrile este domeniul public al Primériei Girisu de
Cris.

Suprafata temporar afectata pe durata introducerii retelelor mentionate este de 450 mp.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Gradul de ocupare si folosire in timpul executiei se va realiza respectdndu-se conditiile
impuse de administratorul terenului afectat, precum si a Politiei locale, daci este cazul.

Pe perioada executiei lucrdrilor vor fi asigurate accesele locuitorilor la propietati prin podete
provizorii realizate prin elemente de inventar, prevazute cu balustrade de protectie, dupi caz.
¢) orientiri propuse fatd de punctele cardinale si fati de punctele de interes naturale sau
construite;

Nu este cazul.

d) surse de poluare existente in zoni;

Nu este cazul.

e) date climatice si particularititi de relief;

Clima comunei se afld sub influenta circulatiei vestice ce transporti mase de aer oceanic,
umede. Media anuala a temperaturii aerului are valori cuprinse intre 10°-11°C, valori specifice zonei
de cdmpie. Cantitatea medie anuald de precipitatii inregistreaza valori de 600 - 700 mm/an. Vanturile
cele mai frecvente sunt cele de sud, urmate cele vestice si cele din sector nordic.

Comuna Girisu de Cris este situatd in Campia Crisurilor, in zona joasa a acesteia. Campia
joasa constituie rezultatul procesului de acumulare si de eroziune prin divagare a retelelor
hidrografice care coboard din regiunea mai inaltd a Judetului Bihor, cu precddere a Crisului Repede.
Réurile care dreneaza cdmpia au albii putin adénci si nu sunt insotite de terase. Altitudinea medie in
cadrul Campiei Crisurilor in zona joasd este de 110 m.

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, iIn misura in
care pot fi identificate;

Conform plan de situatie si a avizelor de principiu.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul.

“
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wExtindere refea apd §i canalizare menajerd cu statie de pompare ape uzate menajere si .
o ; s . i Faza: S.F.
bransament electric pe str. Viorelelor din localitatea Tarian, Judetul Bihor

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apirare, ordine
publica si siguranta nationala;
Nu este cazul.
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzind:

Caracteristicile geologice ale terenurilor:

Geomorfologic, amplasamentul se incadreaza in relieful depresionar al Crisului Repede - terasa
[-a - ce se continud cu relieful de cdmpie din partea de vest a tarii.

Structura geologicd este constituitd din formatiuni marnoase, de consistentd tare, care se
intercepteazd la o adancime de 12,0 m peste care s-au sedimentat pietrisuri nisipoase aluvionare, iar
peste acestea s-au depus viituri ale Crisului Repede formate din nisipuri si prafuri nisipoase.

Apa subterand are un prim strat acvifer, cantonat in aluviunile detritice ale raului Crisul
Repede, la adancimi cuprinse intre 3 - 3,6 m. Conform STAS 790-61, apa subterand nu prezintd
agresivitate pentru mortare si betoane.

Straturile intalnite pe adancimea terenului de fundare sunt urmatoarele:

- praf nisipos negru pana la adincimea de 0,80 - 1,70 m;
- nisip fin, prafos, cafeniu, cenusiu pana la adancimea de 1,40 - 1,50 m;
- nisip fin prafos foarte umed pina la adincimea de 2,50 - 2,60 m;
- madl prafos, nisipos, plastic moale, cenusiu vinetiu saturat pana la adincimea de 3.50 -
4,90 m;
- nisip fin, prifos, cenusiu umed, cu indesare medie, sub aceste adancimi.
Caracteristicile geofizice ale terenurilor:
Lucrarile se afla, conform Normativ P100, in zona seismici de calcul “E”, caracterizati prin
coeficientul Ks = 0,12 si perioada de colt Tc = 0,7 s.
Conform SR 11100/1-93, privind zonele seismice din Romania, lucrarile ce se vor executa in
Municipiul Oradea se incadreaza in zona de seismicitate 6.
Conform STAS 6054 -77 adancimea de inghet Hipe = 80 - 90 cm.
Categoria de importanti a obiectivului
Obiectivul se incadreaza in categoria de importanti C, clasa III.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-

arhitectural si tehnologic:

Conform temei de proiectare intocmitd de S.C. Compania de Apa Oradea S.A, prezentul
proiect trateaza lucrdrile de extindere a retelei de alimentare cu api, canalizare menajerd cu statie
pompare apd uzata pe strada Viorelelor, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris, judetul Bihor.

In prezent, pe strada Viorelelor din localitatea Tarian, comuna Girisu de Crls nu exista retele
de apd si canalizare menajerd pe toatd lungimea strizii, existd un tronson de cca 290m fira retele de
utilitate publica.

Prin implementarea lucrarilor de investitii propuse, locuitorii din zona de mai sus mentionati
vor putea beneficia de servicii de alimentare cu apa si canalizare menajera.

Pentru extinderea serviciilor de alimentare cu api si canalizare din zona studiati se propun
urmdtoarele lucrari:

Retea alimentare cu api propusi:

» Strada Viorelelor, localitatea Tirian

- Se propune extinderea retelei de alimentare cu api pe strada Viorelelor din
localitatea Tarian, din dreptul imobilului cu nr. 18 pe o lungime de 290,00 ml cu
tub din polietilend PE100 SDR17, PN10 Dn 110mm pozati ingropat in pat de
nisip.

- S-au prevazut un numar de 15 brangamente noi pe aceasti retea.

M
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- cei 3 hidranti de incendiu supraterani, prevazuti cu vana de protectie vor fi
pozati in spatiul verde sau la marginea drumului, conform planului de situatie.

Se vor prevedea vane de linie la intersectii, noduri si la schimbari de directie. Vanele vor fi de
tip robinet corp oval pn 10 cu tiji de manevra realizati din sectiune plini protejatd cu cutie si tub de
protectie. Retelele se vor ingloba in sistemul inelar de distributie al apei existent, inclusiv refacerea
legaturilor cu strazile laterale. Se va specifica tehnologia de executie si modul de intercalare a
retelelor noi cu cele vechi (pentru fiecare nod si cimin in parte). Capacul de protectie al tijei de
manevrd a vanelor si a robinetilor de concesie, aferente reelei va fi realizat din material compozit i
incastrat intr-o placi de beton de minim 40 x 40 cm, prevazut cu guler pentru asfaltare.

Bransamentele aferente retelei de apa se vor proiecta pentru imobilele cu constructii existente
ca “ansamblu bransament”, care va cuprinde: colier de brangare prin electrofuziune, robinet de
concesie cu tijid de manevri din material plin, teavd de PE100 SDR 17 PN10, robinet de trecere
amonte de contor si contor. Zona de amplasament pentru caminele de bransament va fi cit mai
aproape de limita de proprietate.

La imobilele unde nu existd constructii se vor executa brangamente nefinalizate (cu robinet de
concesie) cu dop la limita de proprietate. Zona de amplasament pentru ciminele de bransament va fi
cat mai aproape de limita de proprietate.

Caminele de brangsament vor fi din polietilend/beton, avind Dn min. 1000mm, etans la apa
freaticd si vor fi echipate cu o bucla de misur.

In cazul caminelor amplasate pe carosabil sau in dreptul intrarilor auto peste capacul
termoizolant se vor poza rame din fonti cu capac din material compozit incastrat in placd de beton
armat. Rama din fonta cu capacul din material compozit va fi carosabil pentru trafic greu (40 to). In
jurul cdminului se va monta un inel de beton armat avind Qint. = Qext. cdmin, iar grosimea inelului
va fi de min 10cm cu o indltime de 20 cm. Inelul va sprijini pe stratul de umpluturd compactat din
jurul cdminului, iar pe acesta va sprijini placa din beton cu rama $i capacul din material compozit.
Inelul va juca rolul de sprijinire a placii de beton armat si de reglare a nivelului acesteia in functie de
cota trotuarului.

Hidrantii se vor prevedea in conformitate cu normativul in vigoare i cu aprobarea PSI. Vor fi
prevdzuti hidranti supraterani cu vani de protectie, pozati in spatiul verde sau la marginea
trotuarului, se vor monta placute de identificare pentru: hidranti, vane ingropate, retele.

Lista de cantitdti privind procurarea materialelor va preciza toate elementele componente ale
ansamblului finit precum si materialele marunte necesare imbindrilor (flanse, adaptoare, garnituri,
suruburi, piulite, suduri).

In perioada executiel lucrdrilor se va asigura functionarea retelelor existente la parametrii
normali.

Retea canalizare menajerd propusi:

- Strada Viorelelor, localitatea Tirian se propune extinderea retelei de canalizare
menajerd pe strada Viorelelor din localitatea Tarian, de la imobilul cu or. 18 pe o
lungime de 280,00 ml cu tub de material plastic Dn 250 mm (PE, PP, PVC) SN8
minim, si 2 cimin de intersectie Dn 1000 mm, si 4 cimine de inspectie Dn 600 mm
cu coloand din material plastic (PE, PP, PVC), tub telescopic si placid din beton cu
capac carosabil D400, conform planului de situatie anexat;

- peacest tronson s-au prevazut 15 racorduri de canalizare menajer noi;

- noul tronson de canalizare va prelua apele uzate de la noile racorduri $i va descarca, cu
pantd conform profilului logitudinal, in noua statie de pompare ape uzate proiectati
amplasatd conform planului de situatie. In acest sens s-au ficut masuritori topografice,
pentru determinarea profilelor longitudinale cu scopul stabilirii punctului de descércare a
retelei nou proiectate.

Sapdturile necesare se vor executa atdt mecanizat, cat st manual functie de situatia concreta

din zond §i se vor executa in mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. in timpul executirii
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lucrdrilor se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor din zona, a instalatiilor
subterane intélnite, de protectie a pietonilor §i vehiculelor care circuld in zona.

Caminele nou proiectate vor fi din material plastic (PE, PP, PVC) prevazute cu sciri de acces
fixate de structura cdminului la addncimi mai mari de 1lm. Capacele caminelor vor fi carosabile D
400 din material compozit pentru trafic intens, 40 to, cu gauri de aerisire, cu sistem antifurt(balama si
cheie) rama capacului va fi din fontd si incastratd in placd de beton armata cu grosimea de 20cm.
Intre rama si placa de beton in care este incastratd se va lasa o degajare, dupd caz, pentru turnarea
covorului de asfalt. Placa de beton aferentd capacului nu va rezema pe coloana caminului, etansarea
spatiului dintre ele facadndu-se cu o garniturd de etansare aferentd tubului telescopic.

Adéancimea de pozare a cdminelor de vizitare este in functie de adancimea de pozare a
conductelor de canalizare.

Intercalarea retelelor noi cu cele vechi se va realiza prin piese speciale, in special piese de
trecere etanse a conductelor prin pereti.

Racordurile de canalizare in numar de 15 bue. vor fi din tub de material plastic(PE,PP,
PVC) DN 160 SN8. Acestea se vor proiecta ca “ansamblu racord”, care va cuprinde: (piese de
imbinare prefabricate care asigurd etanseitatea 100% cu reteaua nou proiectatd, teavd de material
plastic (PE,PP, PVC) DN 160 SN8, cimin de racord la limitd de proprietate din material
plastic(PE,PP, PVC DN 315) amplasat in trotuar cu rama si capac carosabil pentru trafic usor.
Racordurile de canalizare propuse, vor fi identificate in mod obligatoriu in teren de citre proiectant
impreuna cu un reprezentant al sectorului canal.

fn programul de control al calitatii lucririlor se va prevedea si inspectia video a retelelor de
canalizare nou executate, inregistrérile se vor preda beneficiarului odati cu semnarea procesului
verbal aferent acestei faze determinante.

Se vor efectua teste si probe prevazute atdt de normative, cat si de cele impuse de firma ce
asigurd intretinerea drumurilor ordsenesti.

Lista de cantitati privind procurarea materialelor va preciza toate elementele componente ale
ansamblului finit precum si materialele marunte necesare imbindrilor (flanse, adaptoare, garnituri,
suruburi, piulite, suduri).

fn perioada executiei lucrarilor se va asigura functionarea retelelor existente la parametrii
normali.

Statia de pompare prefabricatd din poliesteri armati cu fibrd de sticla, va refula apele
uzate menajere colectate de noua retea de canalizare din zond in reteaua de canalizare menajerd
existentd de pe aceastd stradd, conform planului de situatic anexat.

Alimentarea cu apd uzatd a chesonului prefabricat din poliesteri armati cu fibra de sticld
(H=3.50 m si D=1.40 m) a statiei de pompare nou proiectate se va face din noul cdmin de canalizare,
situat amonte, prin intermediul unei conducte din material plastic(PE, PP, PVC), minim SN8,
Dn250 mm conform planului de situatie anexat. Panta minima de realizare si addncimea de pozare a
conductei de legaturd Intre colector si SPAU se va realiza cu respectarea vitezei de autocurdtire de
0,7 m/s (STAS 3051-91), fard a se depasi viteza maximd admisd a apei uzate in conducta din PVC:
5,0 m/s (STAS 3051-91).

Amonte statiei de pompare s-a prevdzut un cimin din beton Dn 1200 mm, cu vana de
inchidere pentru izolarea statiei.

Statia va fi echipata cu electropompe pentru apa uzata, montate imersat(1 buc. activa si 1 buc.
rezervd) de Q=2,01 m* h si indltimea de refulare, H=17,00 mCA. Comanda pompelor va fi asigurata
in mod automat de catre senzorul de nivel hidrostatic montat in caminul de pompare.

Statia de pompare va fi acoperitd cu planseu necarosabil, prevazut cu capac de acces pentru
intretinerea pompelor, acces de coborare in cheson independent de golul pentru scoaterea pompelor
din instalatie. Statia de pompare este amplasatd conform planului de situatie si cuprinde sistem fix de
scoatere a pompelor din instalatie.

Se va cuprinde si o platforma executatd din beton in jurul statiei si a ciminelor de vane.
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Tabloul de comanda si automatizare va fi produs de producatorul pompelor, si trebuie s fie
echipat cu PLC cu posibilitatea de alocare a unei adrese [P (adresa internet). Tabloul de automatizare
a Statie1 de pompare va fi protejat impotriva efractiei si a accesului neautorizat.

Statia de pompare va fi livratd cu instalatii electrice complete (cablaj, tablou electric,
instalatii de automatizare).

Executia statiei de pompare presupune toate lucririle necesare, cu toate racordurile aferente
necesare integrarii in reteaua de canalizare menajeri existenta in zona, inclusiv racordul tabloului de
comandad, la reteaua electricd a furnizorului, pe baza fisei de solutie, racordul tabloului de comands la
BPM impreuna cu instalatia de impimantare necesara.

Bransamentul electric al S.P.A.U. se va stabili pe baza fisei de solutii, Impaméntarea si
protectia la descarcari electrice pe alimentare.

Fisa de solutie va fi obtinutd de proiectant pe baza chestionarului energetic, fisd care va sta la
baza proiectului tehnic de racordare ce urmeaza a fi realizat si implementat odatd cu investitia de
catre executant si face parte din prezentul proiect.

Vanele si clapetii aferenti refuldrii statiei de pompare se vor monta distinet intr-un cimin
de vane din beton Dn 1200 mm, in exteriorul chesonului, fird a fi pozitionate pe verticala.

Conducta de refulare a statiei din polietilend PE100 SDR 17, PN 10, Dn 50 mm, pozati
ingropat in pat de nisip, va avea o lungime de 18,00 ml.

Se va executa si monta scard de coborére in cheson cu protectie la ciderea pe spate.

Se va executa si monta un gratar tip gileatd pentru retinerea rezidurilor pe conducta de intrare

a apei in cheson.
Statie de pompare monobloc pentru ape uzate (SPAU), va fi compusa din:

Camin statie de pompare SPAU
- integral monobloc prefabricat din poliesteri armati cu fibra de sticla (PAFSIN/GRP), cu o singur

camerd umeda pentru acumularea apei uzate, si montajul celor 2 pompe prevdzute;

- diametru cimin D=1400mm, H=3500mm, avind urmitoarele componente:

- capac de acces dublat de gratar de protectie;

- etangsari la trecerile prin peretii statiei;

- scara de acces, platforma intermediard, gritar tip cos, stavila.

- instalatii hidraulice complete: autocuplaj fonta, conducte refulare din inox, coturi, bare si ramificatii
din inox cu pierderi de presiune reduse;

Electropompele mai sus mentionate vor fi livrate cu urmatoarele accesorii pentru montaj:

- 10 m cablu electric de fortd si comandi + cablu de control pentru electropompe

- Senzor de patrundere a apei in camera statorica;

- Senzori/traductori de nivel (minim/maxim/avarie);

- Cot refulare;

- Set montaj;

- Brida ghidaj;

- Lant de dimensiunea 6x18x30mm avind lungimea mai mare cu 2m peste adancimea
ciminului de pompare;

- Cadru exterior metalic pentru extragerea pompelor cu ajutorul unui palan din chesonul SP.

- Set montaj brida.

Cimin de vane prefabricat pozat inainte de statie, pe intrare:

- diametru cdmin D=1200mm, H=2300mm

- prevazut cu scari de acces, $i placi cu capac carosabil D400;

- In acesta se va monta vand cutit cu levier DN250 conform plansei.

M
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Cimin de vane prefabricat pozat dupa statie, pe refulare:

- diametru camin D=1200mm, H=1600mm

- prevazut cu scdri de acces, si placa cu capac carosabil D400;

- in acesta se vor monta vanele cutit cu levier DN50, clapetele de sens si compensatorii de montaj

conform plansei.

Pompe principale

- 1A + 1R(caldd) electropompe pentru apa uzatd, montate umed vertical pe cot cu talpd, de
eficientd ridicatd, avand fiecare caracteristicile: Q=2,01 m*/h, Hmin=17.00 mCA, echipate cu motor
electric trifazat, carcasd din fontd si manta de racire din inox, grad de protectie [P68, cablu in
lungime de min. 10 m pentru actionare cu convertizor de frecventa;

- pompele vor functiona alternativ si vor porni/opri automat in functie de nivelul apei din camera de
acumulare, dar vor avea si posibilitatea functiomarii simultane in cazul unor debite ridicate;

- protectie la supraincdlzire cu intrerupdtor termic;

- senzor de umiditate in camera statorului pentru monitorizarea etanseitdfii motorului cu oprirea
automatd a motorului in cazul patrunderii apei

- senzor de apd in ulei cu transmiterea de avertizari la intervale stabilite si oprirea motorului la
atingerea valorii maxime.

- senzor de temperatura

Caracteristici mecanice

- Electropompele lucreazad complet imersate (submersibile);

- Electropompele sunt usor de manevrat, fiecare culiseaza rapid pe doua bare de ghidare.

- Lichidul pompat: apa uzata cu suspensii solide.

- Materiale: piese turnate (carcasd pompa, carcasd motor, piese hidraulice) din fontd — EN — 250
EN 1561

- organe de asamblare: otel inox — X2CrNiMo 17-12-3— EN 10088-2

- rotor: fontd inalt aliatd prin metoda inductiei EN 250 EN 1561

- inele “O”: cauciuc nitrilic — NBR — 700 IRH

- Densitatea lichidului vehiculat este de 1100 kg / m*.

- Presiunea maxima admisa este de 0,5 Mpa.

- PH-ul lichidului pompat este de 5,5 + 14.

- Electropompa si fie previzuti cu etansare mecanica dubld in baia de ulei, sau de tip cartus .

- Rotorul mecanic cu 2 pale, semideschis cu muchii tdietoare si autocurdtire cu eficientd ridicata
special construit pentru vehicularea apelor uzate menajere, rotorul sa aiba posibilitatea deplasarii
axiale astfel incat sd permitd trecerea particulelor de dimensiuni mari (minim 100 mm), ulterior
revenind la pozitia initiala.

- Sistemul de lagdruire este format dintr-un lagdr superior si un lagir inferior, iar rulmentii
utilizati sunt capsulati, lubrifiati pe viatd de furnizor, viata calculatd de minimum 50.000 ore de
functionare cdnd pompa lucreazd in conditii normale specificate in cartea tehnicd — fiabilitate
ridicatd deoarece nu pot pdtrunde impuritdti nici la montaj, nici la inspectiile periodice de
intretinere.

- Subansamblul arboretrotor electrictrotor pompa se echilibreaza atat static cat si dinamic,
echilibrarea dinamica facandu-se in mediu lichid.

- Electropompele sa fie prevdzute cu sistem de rdcire dimensionat asfel incit sid permitd
functionarea continud, fluidul de lucru avind temperatura de max.40C.
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Caracteristici electrice

- Electromotorul trifazat asincron, special realizat pentru functionarea imersata.

- Motorul electric poate functiona continuu sau discontinuu cu un numar de pana la 30 porniri pe
ora.

- lzolatie clasa H conform normelor Europene IEC 85, ceea ce inseamnd ca bobinajul statoric
poate rezista pand la temperatura de 180 °C (temperatura de declansare 140 °C).

- Bobinajul statoric este protejat prin impregnarea cu rasina cu tehnologia prin picurare in locul
celei prin imersare in lac — tehnologia prin picurare asigurd o mai bund izolare si elimina riscul
bulelor de aer.

- Protectie IP 68.

- Realizat si proiectat sa functioneze la o variatie a tensiunii de + 5% si la un dezechilibru de faze
de pana la 2%.

- Ricirea motorului electric se realizeaza prin intermediul sistemului intern de ricire, eliminandu-
se riscurile blocajului, sistemul de ricire nefiind in contact cu mediul pompat.

Cablul electric

- este realizat In mod special pentru conditii de imersie si este produs in conformitate cu Normele
Europene;

- este protejat cu un invelis de cauciuc cloropren;

- prin constructia sa include si cablul de control;

- rezistd la o temperaturd maxima accidentald de 70 °C;

Tablou de automatizare
Tabloul are doud regimuri de lucru:

- manual

- automat
in regim automat electropompa este opritd daca:

- se indeplineste una din conditiile de oprire programatd pentru senzorii sau traductorii

conectati;

- electropompele vor functiona dupa un traductor de nivel hidrostatic

- unul sau mai multi parametrii electrici de lucru nu se mai incadreaza in domeniul nominal,

- a expirat timpul de lucru programat;

In acest regim de lucru se asigurd un numar de reporniri automate specific fiecarei avarii sau opriri
tehnologice. De asemenea la indeplinirea conditiilor de pornire pentru senzori sau traductori
electropompa reporneste.
in regim de lucru manual:
- electropompele vor functiona dupd regulatori analogici (4 bucati) si nu vor fi comandate de
PLC (in cazul in care din diferite motive PLC-ul nu este functional).

- Regulatorii analogici vor stabili urmdtorul regim de lucru: un regulator va stabili oprirea
electropompelor pe nivelul de minim, un regulator care comandd intrarea in lucru a unei
electropompe la un nivel prestabilit, un regulator care comanda intrarea in lucru a electopompei de
rezervd in sprijinul electropompei care se afla deja in lucru la nivele la care electropompa in lucru nu
mai face fatd, un regulator de semnalizare a nivelului maxim in cheson .

- tabloul asigurd toate functiile enumerate; deosebirea celor doud regimuri este dati tot de
functia de automatizare care poate fi rezumatd astfel: in momentul trecerii selectorului pe
regim manual, daca toti parametrii se incadreazd in domeniile nominale, electropompa este
pornitd de indatd (nu se tine seama de perioadele temporare de functionare programate). in
acest regim de lucru, tabloul nu realizeaza automat nici o repornire (chiar daca intre timp a
intervenit o cidere de tensiune). In acest regim de lucru, tabloul realizeaza automat
repornirile electropompelor dupa regulatorii de nivel analogici.
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Functii si protectii asigurate
- va asigura comanda si protectia grupului de pompare, rotirca pompelor in
functionare/functionarea lor simultana, monitorizarea temperaturii motorului si a sistemului
de etansare, declansarea automatd a secventei de autocuritire pompe.
- Controlul automat
- Protectie la rulare uscati
- Protectia pompei
- Operarea in regim manual
- Monitorizarea starilor functionale, de alarma si avarie
Monitorizarea alimentarii cu energie electrica
- Detectarea colmatarii
- Curitarea automata a pompei
- Pornirea si oprirea lentd a electropompei
- Functionarea la putere constanta
- Sensul corect de rotatie al electropompei
- Afisarea stirilor functionale, a marimilor de proces (nivel in bazin, stari plutitori), a avariilor,
a setarilor.
- Include dispozitiv intelingent cu convertizor de frecventd, senzor hidrostatic, plutitor de nivel
- Integrare in SCADA
- echipat pentru posibilitatea transmiterii de date prin fibrd optica.
- echipat cu panou de comanda tactil pentru a se putea modifica parametrii si local;
- protectie la scurtcircuit;
- protectie la supratensiune;
- protectie la subtensiune;
- protectie la succesiunea incorectd a fazelor;
- protectie dezechilibru de faze;
- protectie la supracurent;
- protectie la subcurent;
- protectie la lipsa apa,
- pornirea in cascada functie de nivelul apei in bazin;
- alternarea functiondrii pompelor prin intermediul unui modul de rotire comandat de un
automat programabil;
De asemenea tabloul de automatizare urméreste in permanentd prin intermediul senzorilor de
temperaturd si senzorului de patrundere a apei in camera statoricd parametrii de stare ai motorului. in
cazul in care unul din acesti parametrii nu se incadreaza in prescriptiile nominale, electropompa este

decuplata automat.

Semnalizari
Sd semnalizeze optic prin:

- lampa rogie — orice oprire din caza unei avarii(pentru fiecare pompa in parte);

- lampi verzi — modul de functionare in regim manual sau automat;

- lampi verzi — starea de functionare a pompelor in regim manual sau automat(pentru fiecare

pompa in parte);

- lampi verzi — semnalizarea existentei alimentérii fiecirei faze;
Nota: Sistemul de fixare a pompelor pe radierul chesonului va respecta la montaj de cota
minima de aspiratie stabilitd de furnizorul acestora.
Tabloul de electric de automatizare va fi previzut cu un circuit separat de prize la 240V
(minim 3 buciti), un circuit separat de prize (minim 2 bucati) la 24V tensiune alternativi
pentru asigurarea iluminatului fn cheson si iluminat la interiorul tabloului electric de

automatizare.
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Integrarea in sistemul SCADA existent in Sector SPAU

Statia de pompare va fi dotatd cu echipament de monitorizare si transmitere date, prin sistem
SCADA, inclusiv lucrdrile si modificarile necesare pentru integrarea in sistemul existent la
Dispeceratul Sectorului SPAU din Oradea. In vederea pozarii fibrei optice de la reteaua stradald RDS
la tabloul de automatizare, se va monta concomitent cu bransamentul electric un tub de protectie Dn
32 PE-HD prevazut cu un fir de tragere, intre stalpul de racord si tabloul de automatizare.

Avand in vedere ci sistemul SCADA aflat in exploatare este realizat pe sistem VISUAL
DESIGNER V7.1 cu transmisie de date pe protocoalele: TCP/IP (MODBUS) PORT 502 ;0PC
D.A.; TCP/IP SIMENS PORT 102. Pentru integrarea in SCADA existent este necesar ca noile
echipamente (automate programabile) si fie compatibile cu echipamentele si aplicatiile in
functiune.

Functii principale ale programului de monitorizare si comandi
I.  Avertizarea dispeceratului in cazul detectirii unei situatii improprii de functionare sau
a unei efractii
Situatiile improprii de functionare sesizate de echipamentele de protectie si comanda
corespunzdtoare echipamentelor ce echipeaza SP sunt transmise la Dispecerat. Tipurile de
avaril detectate sunt afisati $i apoi stocati impreund cu data si ora la care s-au produs.
Activarea senzorilor de efractie se interpreteaza tot ca o avarie si dispeceratul este informat
instantaneu.
IL. Inspectia parametrilor functionali ai echipamentelor
La comanda dispecerului sau in regim de supraveghere automata statia de dispecerat
urmareste marimile fizice achizitionate de catre echipamentele de protectie si comanda.
Datele sunt afisate pe ecranul din Dispecerat si memorate. In acest fel pot fi utilizate in
vederea generdrii unor rapoarte functionale.
II1. Reactualizarea automati a bazelor de date si generarea de rapoarte
Toate avariile receptionate, parametrii tehnologici achizitionati si datele de
configurare corespunzitoare echipamentelor de comandd §i protectie sau achizitie sunt
memorate in baza de date ce pot fi usor accesate. Pe baza informatiilor stocate se pot genera
rapoarte individuale sau globale privind avariile survenite intr-un anumit interval de timp sau
a marimilor fizice achizitionate.
Controlul echipamentelor de protectie comanda si achizitie de la camera de Dispecerat
De la punctul de dispecerizare pot fi cititi si modificati toti parametrii cu care au fost
configurate echipamentele de protectie, comandd si achizitie instalate. De asemeni tot de la
Dispecerat pot fi oprite sau pornite echipamentele din dotare.
Executantul lucririi de investitie va cuprinde interconectarea cu fibra optici in punctul
de legatura pe solutia transmisa de RDS si acceptati de CAO.

Bransament electric al S.P.A.U.

Proiectul cuprinde si bransamentul electric al S.P.A.U. pe baza fisei de soluie, impamantarea
si protectia la descarcari electrice pe alimentare,

Necesarul de consum al statiei de pompare este de 4 kW. Fisa de solutie va fi obtinuti de
proiectant pe baza chestionarului energetic, fisd care va sta la baza proiectului tehnic de racordare ce
urmeaza a fi realizat i implementat odata cu investitia de citre executant si face parte din prezentul
proiect.

Montajul statiei de pompare presupune toate lucrarile necesare, amplasdrii pe pozitie — la
cotd, cu toate racordurile aferente necesare integrarii in reteaua de alimentare cu api existentd in
zona, inclusiv racordul tabloului de comanda, la reteaua electrica a furnizorului, pe baza fisei de
solutie, racordul tabloului de comanda la BPM impreun cu instalatia de impamantare necesari.

m
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Sapaturile necesare se vor executa atit mecanizat, cit si manual in functie de situatia concreta
din zona si se vor executa in mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. in timpul executarii
lucrarilor se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor din zona, a instalatiilor
subterane intdlnite, de protectie a pietonilor si vehiculelor care circuld in zona.

Se vor efectua teste si probe prevdzute atit de normative, cat si de cele impuse de firma ce
asigurd intretinerea drumurilor ordsenesti.

Lista de cantitdti privind procurarea materialelor va preciza toate elementele componente ale
ansamblului finit precum §i materialele marunte necesare imbindrilor (flanse, adaptoare, garnituri,
suruburi, piulite, suduri).

Ca urmare a lucrarilor ce se vor efectua (sapaturi, spargeri, constructii noi) vor rezulta o serie
de deseuri cum ar fi pimant, beton, ciment, asfalt, nisip etc. Aceste deseuri sunt evacuate pe masuri
producerii lor.

Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
citre beneficiar.

In proiect au fost previzute deasemenea lucriri pentru desfacerea si refacerea sistemului
rutier (drum modernizat).

Refacerea strizii se va face astfel:

La finalizarea lucrarilor, amplasamentul va fi reficut la starea initiald, materialul rezultat din

sapatura se va evacua complet, iar umplutura se va face cu nisip si balast.
Pe parcursul realizdrii umpluturilor se vor realiza teste de compactare si de verificare a
lucrarilor de refacere. Apele freatice/meteorice se vor evacua prin epuismente in baza unui registru

de epuismente la santier.
[n perioada executiei lucrarilor se va asigura functionarea retelelor existente la parametrii

normali, iar dupa finalizarea §i punerea in functiune a acestora.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

Valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general
916.638,36 lei din care: - constructii — montaj (C+M) = 582.143,52 lei inclusiv TVA
- Devizul General - anexat

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

Anul 1
g:t Luna 1 [ 2 BE 4 l 5
Faza de lucru Achizitie si proiectare Executie
1 Pregitire SF, DT, DL,
DE, DTAC
2 | Obtinere avize

Comisioane, cote, taxe,
costul creditului
Licitatie §i mobilizarea
contractorului

=

Executie

Receptia si verificarile
Inchiderea proiectului
Asistenta tehnica pe
perioada executiei

9 | Costuri lei FARA TVA 774.196,44

Tabel nr. 1 Grafic de esalonare al investitiei

(oI RN} Ko N RV
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3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a

constructiilor, dupa caz:

studiu topografic;
Anexa |
studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.
studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru
cresterea performantei energetice;
Nu este cazul.
studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.
raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale ciror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;
Nu este cazul.
studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajdri spatii verzi $i
peisajere;
Nu este cazul.
studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.
studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiel.
Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Durata de realizare a investitiei este de 5(cinci) luni din care 2(doud) luni executie.
Graficul de realizare al investitiei este prezentat in Tabel nr. 2.

N Anul 1
oo Luna 1 [ 2 | 3 4 | s
) Achizitie si proiectare Executie

Faza de lucru

1 | Pregitire DT, DL, DE

2 | Obtinere avize, DTAC

Licitatie si mobilizarea
contractorului

4 | Executie retele

5 | Receptia si verificdrile

6 | Inchiderea proiectului

Tabel nr. 2 Grafic de realizare al investitiei

4. Analiza fiecirui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de

referinta si prezentarea scenariului de referinta
Nu este cazul

e e T e e N e e N e T T e e e T L T e T N S e e e e e D e S e L e T
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4.2. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbiri climatice, ce pot afecta investitia
Principalele aspecte privind poluarea factorilor de mediu se referd la poluarea apelor, solului,
aerului si a asezdrilor umane.
Impactul asupra apelor
in timpul executiel nu exista surse majore de poluare asupra apelor, poluarea care apare
datoritd lucrdrilor la realizarea investitiei sunt considerate minore si nu afecteaza pe termen lung
Zona propusd pentru implementarea investitiei.

4.3. Situatia utilitdtilor si analiza de consum:

Executantii potentiali, se vor organiza pe un teren liber, terenul fiind pus la dispozitie de catre
beneficiarul investifiei. Nu sunt necesare lucriri speciale de organizare (constructii definitive,
dormitoare, cantine, etc.). La punctele de lucru se va amplasa o baracid mobild sau vagon dormitor
pentru depozitarea sculelor si adipostirea muncitorilor pe timp nefavorabil.

Apa tehnologica necesard la organizarea de santier va fi preluatd din sursele existente din
zond. Energia electricd se va asigura contra cost din reteaua locala de distributie prin contract cu S.C.
Electrica S.A. iar unde nu este posibild racordarea la reteaua existentd energia electricad va fi
asigurata de generatoare pe bazi de combustibil lichid.

4.4. Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii:
a) impactul social §i cultural, egalitatea de sanse;
Calitatea vietii din zona vizati de proiect va creste, prin asigurarea de serviciului de
alimentare cu apa i canalizare menajerd pentru fiecare utilizator.
b) estimdri privind forta de munca ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;
Prin realizarea investitiei nu se creaza noi locuri de munca.

-Numdr de locuri de muncd create in faza de executie

Nu e cazul.
-Numdr de locuri de muncd create in faza de operare
[ntrucét este vorba de lucrari de infrastructura, prin realizarea investitiei nu se creaza noi locuri

de munca in faza de operare.
¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a
siturilor protejate, dupi caz;
In timpul executiei, impactul asupra solului este produs de lucrérile de excavare, de manipulare
si punere in operd a materialelor de constructie prin eventualele scurgeri de combustibil sau uleiuri
de la utilajele folosite in timpul exploatarii.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificA dimensionarea

obiectivului de investitii.
Conform tema de proiectare.

4.6. Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti
financiard: fluxul cumulat, valoarea actualizati netd, rata interni de

rentabilitate; sustenabilitatea financiari
Anexa | - Analiza cost beneficiu.
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4.7. Analiza economici?, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti
economicd: valoarea actualizati neti, rata internii de rentabilitate si raportul

cost-beneficiu sau, dupi caz, analiza cost-eficacitate
Anexa | - Analiza cost beneficiu.

4.8. Analiza de senzitivitate®
Anexa [-Analiza cost beneficiu.

4.9. Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor
In zond nu existi monumente istorice si de arhitectura care sd fie afectate de investitie.
Populatia nu va fi afectatd prin realizarea obiectivului. Sursele de zgomot nu au o intensitate si o
frecventd majord si sunt generate de circulatia autovehiculelor.

S. Scenariul/Optiunea tehnico-economic (i) optim(i), recomandat(3)

S.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilititii si riscurilor
In prezentul studiu de fezabilitate s-au studiat solutiile tehnice si economice de realizare a
obiectivului, considerdnd mai multe scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului pot
fi realizate.
Ca scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului pot fi realizate mentiondm:
e Scenariul 1

© Retea distributie apa: Se propune extinderea retelei de distributie a apei cu conducte din PE
100 SDR 17 PN 10 Dn 110mm si executia bransamentelor, confom planselor anexate.

© Retea de canalizare menajerd: S-a prevazut extinderea retelei de canalizare si executia unui
SPAU cu bransamentul electric aferent, cu tub de material plastic PVC minim SN§ Dn 250
mm (retea) si Dn 160mm (racorduri), conform planselor anexate.

e Scenariul 2

o Retea distributie apd: Se propune extinderea retelei de distributie a apei cu conducte din fonta
ductild Dn 110mm si executia bransamentelor, confom planselor anexate.

o Retea de canalizare menajerd: S-a previzut extinderea retelei de canalizare si executia unui
SPAU cu bransamentul electric aferent cu tub din beton Dn 250 mm (retea) si Dn 150 mm
(racorduri).

Astfel se vor prezenta mai jos avantajele si dezavantajele folosirii acestor tipuri de conducte.
Solutia alegerii conductelor din fonti, are urmitoarele avantaje si dezavantaje:

- fonta ductild este o fonta speciald in compozitia cireia s-a introdus magneziu, rezultind un
material cu o rezistenta exceptionali;

- acest tip de fonta prezintd o rezistentd foarte buni la coroziune, ceea ce 0 recomanda pentru
montarea subterand;

- fonta gri este un tip special de fonta care contine si siliciu;

- tuburile din fontd se imbina uzual cu mufe si garnituri de cauciuc:

- dintre avantaje se menfioneaza rezistenta la sarcini exterioare bune si 0 buna rezistenta la foc;

- greutatea pe metru liniar este mare si deci manevrabilitate acestora este greoaie;

- cel mai mare dezavantaj al conductelor din fonta este costul ridicat.

Conductele din PE sunt considerate o alternativd de succes la materialele clasice utilizate in
instalatii intrucét prezintd urmatoarele avantaje:

- rezistenta sporitd la coroziune;

- greutate specifica redusi;

- exploatare avantajoasa (rata defectiunilor redusa);
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Pag. 20/33



wExtindere retea apd si canalizare menajerd cu statie de pompare ape uzate menajere §i Faza: SF
bransament electric pe str, Viorelelor din localitatea Tarian, judetul Bihor” T

- elasticitate deosebita;
- durata de serviciu ridicata(in functie de temperatura si solicitare);
- rugozitatea peretilor redusa si constanta in timp;
- tehnici de imbinari multiple — pentru rezolvarea diverselor probleme tehnice;
- tehnologie relativ simpla de montaj;
productivitate mare de montaj, cu consum redus de forta de munca.
Solutia alegerii conductelor din beton are urmitoarele dezavantaje:
- costuri mari la montarea tuburilor din beton;
- exfiltratii ape pluviale care datorita etansarilor tuburilor intrd in panza de apa freatica, fapt ce
intrd In contradictie cu protectia mediului.
Solutia cu conducte din PVC este mai usoari si la montarea tuburilor, care au lungimi mari de cca.
12 m si costuri mai mici la montaj precum si urmétoarele avantaje:
- etanseitatea tuburilor se face cu inele de cauciuc care etanseizeaza bine si nu au scurgeri in
stratul freatic;
- rezistentd maritd la coroziune;
- nu necesitd lucrari de izolatie;
- greutatea pe metru liniar de aproximativ 10 ori mai mica si deci manevrabilitate mai usoara a
acestora,
- posibilitatea realizdrii si livrarii tevilor in lungimi mari;
- cregterea vitezei de realizare a retelelor;
- PVC-ul satisface bine nevoile de etanseitate a retelelor, fiind incomparabil mai rezistent la
montarea in soluri umede.
Scenariu recomandat de citre elaborator:

Rezultd din cele ardtate mai sus, cd solutia prezentatd in Scenariul 1 este solutia care
acoperd neajunsurile din zona studiati, viitorii consumatori putind beneficia de serviciul de
canalizare menajera la parametri normali.

Scenariul recomandat de elaboratorul prezentului studiu de fezabilitate este scenariul 1.

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de urmatoarele criterii generale:

- utilizarea de materiale si tehnologii moderne, verificate, de mare fiabilitate, care sa permita
exploatarea comoda (durata de serviciu de minim 50 ani)

- reducerea sensibild a consumului de energie

- respectarea normelor, standardelor si legislatiei in vigoare cu privire la calitatea, protectia
mediului, sdnatate, izolatii termice §i hidrofuge, tehnica si securitatea muncii, protectia la foc,
seisme, etc.

- retelele edilitare vor fi prevdzute cu toate accesoriile necesare.

- folosirea de componente, piese si utilaje corespunzand normelor (I.S.0.) respectiv (SR)

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Rezulti, din cele aritate mai sus, ci solutia prezentatd in Scenariul 1 este cea mai
avantajoasd din punct de vedere constructiv, economic cit si asigurarii serviciilor de canalizare
menajerd la parametrii normali.

Scenariul recomandat de elaboratorul prezentului studiu de fezabilitate este scenariul 1.

Motivul pentru care s-a ales scenariul 1 este:

Solutia din scenariul 1 este cea mai avantajoasd din punct de vedere constructiv si tehnic,
aceasta fiind o solutie viabila pentru situatia existentd, solutia din scenariul 2 fiind mai costisitoare si
necesitdnd un timp mai indelungat de executie.
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5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;
Lucrérile mentionate vor fi implementate pe domeniul public.

b) asigurarea utilitatilor necesare functiondrii obiectivului:
Energia electrica se va asigura contra cost din reteaua locald de distributie prin contract cu

S.C. Electrica S.A.

¢) solutia tehnica, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural $i economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelatd
cu nivelul calitativ, tehnic §i de performantd ce rezulti din indicatorii tehnico-economici
propusi;

Conform temei de proiectare intocmitd de S.C. Compania de Apd Oradea S.A, prezentul
proiect trateazd lucrarile de extindere a retelei de alimentare cu apd, de canalizare menajera si statie
de pompare ape uzate pe strada Viorelelor, din localitatea Térian, comuna Girisu de Cris, judetul
Bihor,

In prezent, pe str. Viorelelor din localitatea Tarian exista retea de distributie apa potabila si
retea de canalizare manejerd, dar nu pe toatd lungimea strazii, iar unele imobile situate pe aceasta
strada nu beneficiaza de serviciul de alimentare cu apa respectiv canalizare menajera.

Prin implementarea lucrérilor de investitii propuse, locuitorii din zona de mai sus mentionata
vor putea beneficia de servicii de alimentare cu apd i canalizare menajera, iar dupi modernizarea
strdzii nu va fi necesar desfacerea structurii drumului nou realizat pentru realizarea investitiei
propuse.

Pentru extinderea serviciilor de alimentare cu api si canalizare menajerd din zona studiati se
propun urméitoarele lucrari:

Retea alimentare cu api propusi:

e Strada Viorelelor, localitatea Tirian ‘

- Se propune extinderea retelei de alimentare cu api pe strada Viorelelor din
localitatea Térian, din dreptul imobilului cu nr. 18 pe o lungime de 290,00 ml cu
tub din polietileni PE100 SDR17, PN10 Dn 110mm pozata ingropat in pat de
nisip.

- S-au prevdzut un numar de 15 bransamente noi pe aceasti retea.

- cei 3 hidranti de incendiu supraterani, prevazuti cu vani de protectie vor fi
pozati in spatiul verde sau la marginea drumului, conform planului de situatie.

Se vor prevedea vane de linie la intersectii, noduri si la schimbiri de directie. Vanele vor fi de
tip robinet corp oval pn 10 cu tijd de manevra realizati din sectiune plind protejata cu cutie si tub de
protectic. Retelele se vor ingloba in sistemul inelar de distributie al apei existent, inclusiv refacerea
legaturilor cu strizile laterale. Se va specifica tehnologia de executie $i modul de intercalare a
retelelor noi cu cele vechi (pentru fiecare nod si cdmin in parte). Capacul de protectie al tijei de
manevra a vanelor si a robinetilor de concesie, aferente retelei va fi realizat din material compozit si
incastrat intr-o placad de beton de minim 40 x 40 cm, prevézut cu guler pentru asfaltare.

Bransamentele aferente retelei de apd se vor proiecta pentru imobilele cu constructii existente
ca “ansamblu bransament”, care va cuprinde: colier de bransare prin electrofuziune, robinet de
concesie cu tijd de manevra din material plin, teavd de PE100 SDR 17 PN10, robinet de trecere
amonte de contor §i contor. Zona de amplasament pentru ciminele de bransament va fi cit mai
aproape de limita de proprietate.

La imobilele unde nu exista constructii se vor executa bransamente nefinalizate (cu robinet de
concesie) cu dop la limita de proprietate. Zona de amplasament pentru cdminele de bransament va fi
cat mai aproape de limita de proprietate.
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Céaminele de bransament vor fi din polietilend/beton, avand Dn min. 1000mm, etans la apa
freatica si vor fi echipate cu o bucld de masura.

In cazul ciminelor amplasate pe carosabil sau in dreptul intrarilor auto peste capacul
termoizolant se vor poza rame din fontd cu capac din material compozit incastrat in placa de beton
armat. Rama din fontd cu capacul din material compozit va fi carosabil pentru trafic greu (40 to). In
Jurul cdminului se va monta un inel de beton armat avand @int. = Qext. camin, iar grosimea inelului
va fi de min 10cm cu o inaltime de 20 cm. Inelul va sprijini pe stratul de umpluturd compactat din
jurul caminului, iar pe acesta va sprijini placa din beton cu rama si capacul din material compozit.
Inelul va juca rolul de sprijinire a placii de beton armat si de reglare a nivelului acesteia in functie de
cota trotuarului.

Hidrantii se vor prevedea in conformitate cu normativul in vigoare si cu aprobarea PSI. Vor fi
prevazuti hidranti supraterani cu vand de protectie, pozati in spatiul verde sau la marginea
trotuarului, se vor monta placute de identificare pentru: hidranti, vane ingropate, retele.

Lista de cantitati privind procurarea materialelor va preciza toate elementele componente ale
ansamblului finit precum si materialele marunte necesare imbinarilor (flanse, adaptoare, garnituri,
suruburi, piulite, suduri).

In perioada executiei lucrdrilor se va asigura functionarea retelelor existente la parametrii
normali.

Retea canalizare menajerid propusi:

- Strada Viorelelor, localitatea Tirian se propune extinderea retelei de canalizare
menajerd pe strada Viorelelor din localitatea Tarian, de la imobilul cu nr. 18 pe o
lungime de 280,00 ml cu tub de material plastic Dn 250 mm (PE, PP, PVC) SN8
minim, si 2 cimin de intersectie Dn 1000 mm, si 4 cimine de inspectie Dn 600 mm
cu coloand din material plastic (PE, PP, PVC), tub telescopic si placi din beton cu
capac carosabil D400, conform planului de situatie anexat;

- pe acest tronson s-au previdzut 15 racorduri de canalizare menajera noi;

- noul tronson de canalizare va prelua apele uzate de la noile racorduri si va descirca, cu
pantd conform profilului logitudinal, in noua statie de pompare ape uzate proiectati
amplasatd conform planului de situatie. In acest sens s-au ficut masuritori topografice,
pentru determinarea profilelor longitudinale cu scopul stabilirii punctului de descircare a
retelei nou proiectate.

Sapaturile necesare se vor executa atdt mecanizat, ct si manual functie de situatia concretd
din zond si se vor executa in mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. in timpul executarii
lucrarilor se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor din zond, a instalatiilor
subterane intalnite, de protectie a pietonilor si vehiculelor care circuld in zona.

Céminele nou proiectate vor fi din material plastic (PE, PP, PVC) previzute cu sciri de acces
fixate de structura cdminului la adancimi mai mari de 1m. Capacele ciminelor vor fi carosabile D
400 din material compozit pentru trafic intens, 40 to, cu gauri de aerisire, cu sistem antifurt(balama si
cheie) rama capacului va fi din fontd si incastratd in placd de beton armata cu grosimea de 20cm.
intre rama si placa de beton in care este incastratd se va ldsa o degajare, dupa caz, pentru turnarea
covorului de asfalt. Placa de beton aferentd capacului nu va rezema pe coloana caminului, etansarea
spatiului dintre ele ficdndu-se cu o gamniturd de etansare aferenta tubului telescopic.

Adancimea de pozare a caminelor de vizitare este in functie de adancimea de pozare a
conductelor de canalizare.

[ntercalarea retelelor noi cu cele vechi se va realiza prin piese speciale, in special piese de
trecere etanse a conductelor prin pereti.

Racordurile de canalizare in numir de 15 buc. vor fi din tub de material plastic(PE,PP,
PVC) DN 160 SN8. Acestea se vor proiecta ca “ansamblu racord”, care va cuprinde: (piese de
imbinare prefabricate care asigura etanseitatea 100% cu reteaua nou proiectatd, teavd de material
plastic (PE,PP, PVC) DN 160 SNS8, cimin de racord la limitdi de proprietate din material

%
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plastic(PE,PP, PVC DN 315) amplasat in trotuar cu rama si capac carosabil pentru trafic usor.
Racordurile de canalizare propuse, vor fi identificate in mod obligatoriu in teren de citre proiectant
impreund cu un reprezentant al sectorului canal.

In programul de control al calitatii lucrarilor se va prevedea si inspectia video a retelelor de
canalizare nou executate, inregistrdrile se vor preda beneficiarului odati cu semnarea procesului
verbal aferent acestei faze determinante.

Se vor efectua teste $1 probe prevdzute atdt de normative, cit si de cele impuse de firma ce
asigurd intretinerea drumurilor ordsenesti.

Lista de cantitdti privind procurarea materialelor va preciza toate elementele componente ale
ansamblului finit precum si materialele marunte necesare imbindrilor (flange, adaptoare, garnituri,
suruburi, piulite, suduri).

In perioada executiei lucrarilor se va asigura functionarea retelelor existente la parametrii
normali.

Statia de pompare prefabricatd din poliesteri armati cu fibrd de sticld, va refula apele
uzate menajere colectate de noua retea de canalizare din zond in reteaua de canalizare menajeri
existentd de pe aceastd strada, conform planului de situatie anexat.

Alimentarea cu apd uzatd a chesonului prefabricat din poliesteri armati cu fibri de sticli
(H=3.50 m si D=1.40 m) a statiei de pompare nou proiectate se va face din noul cimin de canalizare,
situat amonte, prin intermediul unei conducte din material plastic(PE, PP, PVC), minim SNS,
Dn250 mm conform planului de situatie anexat. Panta minima de realizare si addncimea de pozare a
conductei de legaturd intre colector si SPAU se va realiza cu respectarea vitezei de autocuritire de
0,7 m/s (STAS 3051-91), fard a se depasi viteza maximd admisa a apei uzate in conducta din PVC:
5,0 m/s (STAS 3051-91).

Amonte statiei de pompare s-a previzut un cimin din beton Dn 1200 mm, cu vani de
inchidere pentru izolarea statiei.

Statia va fi echipatd cu electropompe pentru apd uzata, montate imersat(1 buc. activa si | buc.
rezervd) de Q=2,01 m’/h si iniltimea de refulare, H=17,00 mCA. Comanda pompelor va fi asigurata
in mod automat de catre senzorul de nivel hidrostatic montat in cdminul de pompare.

Statia de pompare va fi acoperitd cu planseu necarosabil, prevazut cu capac de acces pentru
intretinerea pompelor, acces de coborére in cheson independent de golul pentru scoaterea pompelor
din instalatie. Statia de pompare este amplasata conform planulul de situatie si cuprinde sistem fix de
scoatere a pompelor din instalatie.

Se va cuprinde si o platforma executata din beton in jurul statiei si a ciminelor de vane.

Tabloul de comanda si automatizare va fi produs de producdtorul pompelor, si trebuie si fie
echipat cu PLC cu posibilitatea de alocare a unei adrese IP (adresa internet). Tabloul de automatizare
a Statiei de pompare va fi protejat impotriva efractiei si a accesului neautorizat.

Statia de pompare va fi livratd cu instalatii electrice complete (cablaj, tablou electric,
instalatii de automatizare).

Executia statiei de pompare presupune toate lucririle necesare, cu toate racordurile aferente
necesare integrérii in reteaua de canalizare menajerd existentd in zond, inclusiv racordul tabloului de
comandd, la reteaua electricd a furnizorului, pe baza fisei de solutie, racordul tabloului de comandi la
BPM impreuna cu instalatia de impamantare necesara.

Brangsamentul electric al S.P.A.U. se va stabili pe baza fisei de solutii, impamantarea si
protectia la descarcari electrice pe alimentare.

Fisa de solutie va fi obtinuta de proiectant pe baza chestionarului energetic, fisa care va sta la
baza proiectului tehnic de racordare ce urmeaza a fi realizat si implementat odatd cu investitia de
cdtre executant si face parte din prezentul proiect.

Vanele si clapetii aferenti refuldrii statiei de pompare se vor monta distinct intr-un cimin
de vane din beton Dn 1200 mm, in exteriorul chesonului, fara a fi pozitionate pe verticala.
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Conducta de refulare a statiei din polietilend PE100 SDR 17, PN 10, Dn 50 mm, pozata
ingropat in pat de nisip, va avea o lungime de 18,00 ml.

Se va executa i monta scara de coborére in cheson cu protectie la cdderea pe spate.

Se va executa si monta un gratar tip gileatd pentru retinerea rezidurilor pe conducta de intrare

a apei in cheson.
Statie de pompare monobloc pentru ape uzate (SPAU), va fi compusa din:

Camin statie de pompare SPAU

- integral monobloc prefabricat din poliesteri armati cu fibra de sticld (PAFSIN/GRP), cu o singurd
camerd umedd pentru acumularea apei uzate, si montajul celor 2 pompe previzute;

- diametru cimin D=1400mm, H=3500mm, avind urmatoarele componente:

- capac de acces dublat de gritar de protectie;

- etansdri la trecerile prin peretii statiei;

- scara de acces, platforma intermediard, gratar tip cos, stavila.

- instalatii hidraulice complete: autocuplaj fontd, conducte refulare din inox, coturi, bare si ramificatii
din inox cu pierderi de presiune reduse;

Electropompele mai sus mentionate vor fi livrate cu urmétoarele accesorii pentru montaj:

- 10 m cablu electric de fortd si comanda + cablu de control pentru electropompe

- Senzor de patrundere a apei in camera statoricé;

- Senzori/traductori de nivel (minim/maxim/avarie);

- Cot refulare;

- Set montaj;

- Brida ghidaj;

- Lant de dimensiunea 6x18x30mm avind lungimea mai mare cu 2m peste adincimea
ciminului de pompare;

- Cadru exterior metalic pentru extragerea pompelor cu ajutorul unui palan din chesonul SP.

- Set montaj brida.

Cimin de vane prefabricat pozat inainte de statie, pe intrare:

- diametru cdmin D=1200mm, H=2300mm

- prevazut cu scdri de acces, si placd cu capac carosabil D400;

- in acesta se va monta vana cutit cu levier DN250 conform plansei.

Ciamin de vane prefabricat pozat dupa statie, pe refulare:

- diametru cdmin D=1200mm, H=1600mm

- prevazut cu scari de acces, si placa cu capac carosabil D400;

- In acesta se vor monta vanele cutit cu levier DN50, clapetele de sens si compensatorii de montaj

conform plansei.

Pompe principale

- 1A + 1R(caldd) electropompe pentru apa uzatid, montate umed vertical pe cot cu talpa, de
eficientd ridicatd, avand fiecare caracteristicile: Q=2,01 m*/h, Hmin=17.00 mCA, echipate cu motor
electric trifazat, carcasd din fontd si manta de racire din inox, grad de protectic [P68, cablu in
lungime de min. 10 m pentru actionare cu convertizor de frecventa;

- pompele vor functiona alternativ si vor porni/opri automat in functie de nivelul apei din camera de
acumulare, dar vor avea si posibilitatea functiomdrii simultane in cazul unor debite ridicate;

- protectie la supraincélzire cu intrerupdtor termic;

- senzor de umiditate in camera statorului pentru monitorizarea etanseititii motorului cu oprirea
automatd a motorului in cazul patrunderii apei
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- senzor de apa in ulei cu transmiterea de avertiziri la intervale stabilite si oprirea motorului la
atingerea valorii maxime.
- senzor de temperatura

Caracteristici mecanice

- Electropompele lucreazi complet imersate (submersibile);

- Electropompele sunt usor de manevrat, fiecare culiseazi rapid pe doud bare de ghidare.

- Lichidul pompat: apa uzat cu suspensii solide.

- Materiale: piese turnate (carcasi pompa, carcasi motor, piese hidraulice) din fontd — EN — 250
EN 1561

- organe de asamblare: otel inox — X2CrNiMo 17-12-3— EN 10088-2

- rotor: fontd inalt aliatd prin metoda inductiei EN 250 EN 1561

- inele “O”: cauciuc nitrilic — NBR — 700 IRH

- Densitatea lichidului vehiculat este de 1100 kg / m?.

- Presiunea maxima admisi este de 0,5 Mpa.

- PH-ul lichidului pompat este de 5,5 + 14.

- Electropompa s fie previzuti cu etansare mecanici dubli in baia de ulei, sau de tip cartus .

- Rotorul mecanic cu 2 pale, semideschis cu muchii tiietoare si autocuratire cu eficientd ridicata
special construit pentru vehicularea apelor uzate menajere, rotorul sd aiba posibilitatea deplasirii
axiale astfel incat sd permitd trecerea particulelor de dimensiuni mari (minim 100 mm), ulterior
revenind la pozitia initiala.

- Sistemul de lagaruire este format dintr-un lagdr superior si un lagar inferior, iar rulmentii
utilizati sunt capsulati, lubrifiati pe viatd de furnizor, viata calculatd de minimum 50.000 ore de
functionare cand pompa lucreazi in conditii normale specificate in cartea tehnicd — fiabilitate
ridicatd deoarece nu pot patrunde impuritdti nici la montaj, nici la inspectiile periodice de
Intretinere.

- Subansamblul arbore+rotor electric+rotor pompa se echilibreazd atat static cat si dinamic,
echilibrarea dinamica ficandu-se in mediu lichid.

- Electropompele sa fie previzute cu sistem de ricire dimensionat asfel incit sd permitd
functionarea continua, fluidul de lucru avind temperatura de max.40C.

Caracteristici electrice
- Electromotorul trifazat asincron, special realizat pentru functionarea imersati.

= Motorul electric poate functiona continuu sau discontinuu cu un numar de pand la 30 porniri pe
ord.

- lzolatie clasa H conform normelor Europene IEC 85, ceea ce inseamni ca bobinajul statoric
poate rezista pana la temperatura de 180 °C (temperatura de declansare 140 °C).

- Bobinajul statoric este protejat prin impregnarea cu rasind cu tehnologia prin picurare in locul
celei prin imersare in lac — tehnologia prin picurare asigurd o mai buna izolare i elimina riscul
bulelor de aer.

- Protectie IP 68.

- Realizat si proiectat sa functioneze la o variatie a tensiunii de + 5% si la un dezechilibru de faze
de pana la 2%.

- Raécirea motorului electric se realizeazi prin intermediul sistemului intern de racire, eliminindu-
se riscurile blocajului, sistemul de ricire nefiind in contact cu mediul pompat.

Cablul electric
- este realizat in mod special pentru conditii de imersie si este produs in conformitate cu Normele

Europene;
- este protejat cu un invelis de cauciuc cloropren;

%
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- prin constructia sa include si cablul de control;
- rezistd la o temperaturd maxima accidentald de 70 °C;

Tablou de automatizare
Tabloul are doua regimuri de lucru:

- manual

- automat
in regim automat electropompa este opriti daca:

- se Indeplineste una din conditiile de oprire programati pentru senzorii sau traductorii

conectati;

- electropompele vor functiona dupa un traductor de nivel hidrostatic

- unul sau mai multi parametrii electrici de lucru nu se mai incadreazi in domeniul nominal;

- aexpirat timpul de lucru programat;

In acest regim de lucru se asigurd un numdr de reporniri automate specific fiecirei avarii sau opriri
tehnologice. De asemenea la indeplinirea conditiilor de pornire pentru senzori sau traductori
electropompa reporneste.
in regim de lucru manual:
- electropompele vor functiona dupa regulatori analogici (4 buciti) si nu vor fi comandate de
PLC (in cazul in care din diferite motive PLC-ul nu este functional).

E Regulatorii analogici vor stabili urmdtorul regim de lucru: un regulator va stabili oprirea
electropompelor pe nivelul de minim, un regulator care comandi intrarea in lucru a unei
electropompe la un nivel prestabilit, un regulator care comandi intrarea in lucru a electopompei de
rezerva in sprijinul electropompei care se afla deja in lucru la nivele la care electropompa in lucru nu
mai face fatd, un regulator de semnalizare a nivelului maxim in cheson .

- tabloul asigura toate functiile enumerate; deosebirea celor doud regimuri este dati tot de
functia de automatizare care poate fi rezumati astfel: in momentul trecerii selectorului pe
regim manual, dacé toti parametrii se incadreaza in domeniile nominale, electropompa este
pornitd de indatad (nu se tine seama de perioadele temporare de functionare programate). In
acest regim de lucru, tabloul nu realizeazd automat nici o repornire (chiar daca intre timp a
intervenit o cadere de tensiune). In acest regim de lucru, tabloul realizeazi automat
repornirile electropompelor dupa regulatorii de nivel analogici.

Functii si protectii asigurate

- va asigura comanda i protectia grupului de pompare, rotirea pompelor in
functionare/functionarea lor simultana, monitorizarea temperaturii motorului si a sistemului
de etansare, declansarea automatd a secventei de autocuritire pompe.

- Controlul automat

- Protectie la rulare uscata

- Protectia pompei

- Operarea in regim manual

- Monitorizarea starilor functionale, de alarma si avarie
Monitorizarea alimentarii cu energie electrica

- Detectarea colmatarii

- Curatarea automatd a pompei

- Pornirea si oprirea lentd a electropompei

- Functionarea la putere constanti

- Sensul corect de rotatie al electropompei

- Afisarea starilor functionale, a marimilor de proces (nivel in bazin, stiri plutitori), a avariilor,
a setarilor.

- Include dispozitiv intelingent cu convertizor de frecventd, senzor hidrostatic, plutitor de nivel

- Integrare in SCADA

%
Pag. 27/33



wExtindere retea apd si canalizare menajerd cu statie de pompare ape uzate menajere si Faza:&F
bransament electric pe str. Viovelelor din localitatea Tarian, judetul Bihor” TR

- echipat pentru posibilitatea transmiterii de date prin fibra optica.

- echipat cu panou de comanda tactil pentru a se putea modifica parametrii si local;

- protectie la scurtcircuit;

- protectie la supratensiune;

- protectie la subtensiune;

- protectie la succesiunea incorectd a fazelor;

- protectie dezechilibru de faze;

- protectie la supracurent;

- protectie la subcurent;

- protectie la lipsa apa;

- pornirea in cascada functie de nivelul apei in bazin;

- alternarea functiondrii pompelor prin intermediul unui modul de rotire comandat de un

automat programabil;

De asemenea tabloul de automatizare urmareste in permanentd prin intermediul senzorilor de
temperaturd §i senzorului de patrundere a apei in camera statoricd parametrii de stare ai motorului. in
cazul in care unul din acegti parametrii nu se incadreazi in prescriptiile nominale, electropompa este

decuplatd automat.

Semnaliziri
Sa semnalizeze optic prin:

- lampa rosie — orice oprire din caza unei avarii(pentru fiecare pompd in parte);

- lampi verzi — modul de functionare in regim manual sau automat;

- lampi verzi — starea de functionare a pompelor in regim manual sau automat(pentru fiecare

pompa In parte);

- lampi verzi - semnalizarea existentei alimentarii fiecdrei faze:
Nota: Sistemul de fixare a pompelor pe radierul chesonului va respecta la montaj de cota
minima de aspiratie stabilitd de furnizorul acestora.
Tabloul de electric de automatizare va fi previizut cu un circuit separat de prize la 240V
(minim 3 buciti), un circuit separat de prize (minim 2 buciti) la 24V tensiune alternativi
pentru asigurarea iluminatului in cheson si iluminat la interiorul tabloului electric de
automatizare.
Integrarea in sistemul SCADA existent in Sector SPAU

Statia de pompare va fi dotatd cu echipament de monitorizare si transmitere date, prin sistem
SCADA, inclusiv lucrdrile si modificirile necesare pentru integrarea in sistemul existent la
Dispeceratul Sectorului SPAU din Oradea. In vederea pozarii fibrei optice de la reteaua stradald RDS
la tabloul de automatizare, se va monta concomitent cu bransamentul electric un tub de protectie Dn
32 PE-HD prevézut cu un fir de tragere, intre stalpul de racord si tabloul de automatizare.

Avand in vedere ci sistemul SCADA aflat in exploatare este realizat pe sistem VISUAL
DESIGNER V7.1 cu transmisie de date pe protocoalele: TCP/IP (MODBUS) PORT 502 ;OPC
D.A.; TCP/IP SIMENS PORT 102. Pentru integrarea in SCADA existent este necesar ca noile
echipamente (automate programabile) si fie compatibile cu echipamentele si aplicatiile in
functiune.

Functii principale ale programului de monitorizare si comandi
IV. Avertizarea dispeceratului in cazul detectdrii unei situatii improprii de functionare sau
a unei efractii
Situatiile improprii de functionare sesizate de echipamentele de protectie si comandi
corespunzdtoare echipamentelor ce echipeazi SP sunt transmise la Dispecerat. Tipurile de
avaril detectate sunt afisati si apoi stocati impreund cu data si ora la care s-au produs.
Activarea senzorilor de efractie se interpreteazi tot ca o avarie s1 dispeceratul este informat

Instantaneu.
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V. Inspectia parametrilor functionali ai echipamentelor
La comanda dispecerului sau in regim de supraveghere automata statia de dispecerat
urmareste marimile fizice achizitionate de catre echipamentele de protectie si comanda.
Datele sunt afisate pe ecranul din Dispecerat si memorate. in acest fel pot fi utilizate in
vederea generarii unor rapoarte functionale.
VI. Reactualizarea automatd a bazelor de date §i generarea de rapoarte
Toate avariile receptionate, parametrii tehnologici achizitionati si datele de
configurare corespunzitoare echipamentelor de comandi si protectie sau achizitie sunt
memorate in baza de date ce pot fi ugor accesate. Pe baza informatiilor stocate se pot genera
rapoarte individuale sau globale privind avariile survenite intr-un anumit interval de timp sau
a marimilor fizice achizitionate.
Controlul echipamentelor de protectie comand; si achizitie de la camera de Dispecerat
De la punctul de dispecerizare pot fi cititi si modificati toti parametrii cu care au fost
configurate echipamentele de protectie, comanda si achizitie instalate. De asemeni tot de la
Dispecerat pot fi oprite sau pornite echipamentele din dotare.
Executantul lucrdrii de investitie va cuprinde interconectarea cu fibri optici in punctul
de legdtura pe solutia transmisi de RDS si acceptati de CAO.

Bransament electric al S.P.A.U.

Proiectul cuprinde si bransamentul electric al S.P.A.U. pe baza fisei de solutie, impamantarea
$i protectia la descdrcdri electrice pe alimentare.

Necesarul de consum al statiei de pompare este de 4 kW. Fisa de solutie va fi obtinuta de
proiectant pe baza chestionarului energetic, fisa care va sta la baza proiectului tehnic de racordare ce
urmeaza a fi realizat i implementat odatd cu investitia de catre executant si face parte din prezentul
proiect.

Montajul statiei de pompare presupune toate lucrdrile necesare, amplasarii pe pozitie — la
cota, cu toate racordurile aferente necesare integririi in reteaua de alimentare cu apd existentd in
zond, inclusiv racordul tabloului de comanda, la reteaua electricd a furnizorului, pe baza fisei de
solutie, racordul tabloului de comanda la BPM impreuna cu instalatia de impdméantare necesari.

Sapaturile necesare se vor executa atit mecanizat, ct si manual in functie de situatia concreta
din zona si se vor executa in mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. In timpul executirii
lucrarilor se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor din zona, a instalatiilor
subterane intdlnite, de protectie a pietonilor si vehiculelor care circuld in zona.

Se vor efectua teste si probe previdzute atdt de normative, cit si de cele impuse de firma ce
asigurd intretinerea drumurilor ordsenesti.

Lista de cantitati privind procurarea materialelor va preciza toate elementele componente ale
ansamblului finit precum si materialele marunte necesare imbindrilor (flanse, adaptoare, garnituri,
suruburi, piulite, suduri).

Ca urmare a lucrdrilor ce se vor efectua (sapaturi, spargeri, constructii noi) vor rezulta o serie
de deseuri cum ar fi pimant, beton, ciment, asfalt, nisip etc. Aceste deseuri sunt evacuate pe masura
producerii lor.

Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de

citre beneficiar.
In proiect au fost prevazute deasemenea lucrari pentru desfacerea si refacerea sistemului

rutier (drum modernizat).
Refacerea strazii se va face astfel:
La finalizarea lucrarilor, amplasamentul va fi reficut la starea initiald, materialul rezultat din

sapaturd se va evacua complet, iar umplutura se va face cu nisip si balast.

m
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Pe parcursul realizarii umpluturilor se vor realiza teste de compactare si de verificare a
lucrarilor de refacere. Apele freatice/meteorice se vor evacua prin epuismente in baza unui registru

de epuismente la santier.
In perioada executiei lucrérilor se va asigura functionarea retelelor existente la parametrii

normali, iar dupa finalizarea si punerea in functiune a acestora.

d) probe tehnologice si teste
Se vor efectua probe si teste conform programului de control vizat de ISC.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimati in lei,

cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;

Anul 1 =916.638,36 lei cu TVA, respectiv 774.196,44 lei FARA TVA
1 euro = 4.8387 lei din data 28.08.2020

din care:
- constructii — montaj(C+M)= 582.143,52 lei cu TVA, respectiv 489.196,24 lei FARA TVA

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi
fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupi caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Capacitdti Cantitate

Retea alimentare cu apd
Str. Viorelelor, Tarian
® Refea alimentare cu apd polietilend PE100 SDR17 PN10 Dn 110mm o 290,00 ml
e Bransamente apd o /5 bhuc
Retea canalizare menajerd
Str. Viorelelor, Tarian
® Refea canalizare menajerd cu tub de material plastic Dn 250 (PE, PP, | o 280,00 ml
PVC) SN8 minim

e Racorduri canalizare e /5 buc.
Camin de canalizare menajera Dn 1000 mm o 2 buc.

e Camin de canalizare menajerd Dn 600 mm o 4 buc.

o Statie pompare apd uzatd Q=2,01 m*/h o [ buc.
Camin vane prefabricat din beton amonte SPAU Dn 1200mm o [/ buc

Camin vane prefabricat din beton aval SPAU Dn 1200mm e [ buc
Conductd refulare apd uzatd menajerd PE100 SDR17 PN10 Dn 50mm | o 18,00 ml

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii;
Nu este cazul.

——-——.—-m_.—_—
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d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata de realizare a investitiei este de 5(cinci) luni din care 2(doud) luni executie.
Graficul de realizare al investitiei este prezentat in Tabel nr. 2:

N Anul 1
o Luna 1 | 2 3 4 [ 5
' Faza de lucru Achizitie si proiectare Executie

1 | Pregitire DT, DL, DE

2 | Obtinere avize, DTAC

Licitatie §i mobilizarea
contractorului

4 | Executie retele

5 | Receptia si verificarile

6 | Inchiderea proiectului

Tabel nr. 2 Grafic de realizare al investitiei

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere

al propunerilor tehnice
La realizarea lucrdrilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor

nationale in vigoare precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia UE,
materiale ce sunt in concordantd cu prevederile HG 776/1997 si a Legii 10/1995 privind
obligativitatea utilizdrii de materiale agrementate la executia lucrdrilor. Apele freatice/meteorice se
vor evacua prin epuismente in baza unui registru de epuismente la santier.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de
la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de

stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.
Finantarea obiectivului de investitie se va realiza conform programelor de investitii aprobate

conform legii.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire
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6.2. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute

de lege

Anexalt.
6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului,
misuri de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu fin documentatia tehnico-

economica

Anexat.
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Anexat.
6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara

Anexat.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
Conform Certificat de Urbanism.

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabili cu implementarea investitiei
S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului
de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de realizare a investitiei este de 5(cinci) luni din care 2(doud) luni executie.

Graficul de realizare al investitiei este prezentat in Tabel nr. 2.

N Anul 1
o Luna 1 [ 2 | 3 4 | 5
) Faza de lucru Achizitie si proiectare Executie

l Pregitire DT, DL, DE

2 | Obtinere avize, DTAC

Licitatie §i mobilizarea
contractorului

4 | Executie retele

5 | Receptia si verificarile

6 | Inchiderea proiectului

Tabel nr. 2 Grafic de realizare al investitiei
Strategia de exploatare/operare §i intretinere: etape, metode sL resurse necesare
Nu sunt nevoie de resurse suplimentare, exploatarea se va face cu personalul existent.
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7.3. Recomandari privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale
Nu este cazul.

8. Concluzii si recomandairi
D. CAPITOLUL B : Piese desenate

Plan de incadrare in zona 0/AC
Plan de situatie retea canalizare meanjera str. 121 I/AC
Plan de situatie 1 2/AC
Plan de situatie 2 3/AC
Profi longitudinal retea canalizare menajera 4/AC
Detaliu cimin bransament si racord canal 5/AC
Detaliu refacere drum si pozare conducti 6/AC
Detaliu pozare hidrant suprateran T/AC
Detaliu SPAU 8/AC
Planuri de situatie — Ridicari topografice O/T-2/T
Sef proiect intocmit,
ing. RADU CIURSAS ing. BOGDAN CIURSAS

SECRETAR GENERAL UAT
GHERGHEL AUREL

%
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